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ECS oskärmade kategori 6 patchkablage håller en mycket jämn och 
hög kvalité och är speciellt anpassade för uttagen i ECS kabelsystem. 
Patchkablagen finns lagerförda i sju olika färger, standardfärg är gråvit 
(RAL-9002) (andra färger kan specialbeställas) och längder från 0,5 
meter upp till 30 meter. Kablagen är tillverkade i halogenfritt material.

Uppfyller kraven enligt följande standarder. 
- ISO/IEC 11801 2nd edition:2002
- EN 50173-1:2002
- IEC 61935-2 (transmission 

requirements)
- Brandklass IEC 60332-1

Med reservation för tryckfel och förändringar i teknisk prestanda. Produktblad: Patch C6 UTP Rev.B

Artikelnummer Benämning

GC6U0.5 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 0.5 meter

GC6U1.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 1.0 meter

GC6U1.5 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 1.5 meter

GC6U2.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 2.0 meter

GC6U3.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 3.0 meter

GC6U5.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 5.0 meter

GC6U7.5 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 7.5 meter

GC6U10.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 10.0 meter

GC6U15.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 15.0 meter

GC6U20.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 20.0 meter

GC6U25.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 25.0 meter

GC6U30.0 (/xx) Patchkablage Kat 6 LSZH UTP 30.0 meter

Standardfärg gråvit RAL 9002 
xx = färgkod: RD=röd, OR=orange, BK=svart, BL=blå, GN=grön, YL=gul, WH=vit, LI=lila

ECS patchkablage kategori 6 oskärmat UTP


