
 

Materiale: Type 896, Vinyl (896)

Farve: Hvid (WH), Transparent (CL)

   

Driftstemperatur - °C: -40 °C til +80 °C

Hærdetemperatur: fra +10 °C

   

Bundt ∅ min.: 10.00 mm

Bundt ∅ max.: 22.20 mm

Selvklæbende (ja/nej): Ja

   

B (W): 25.40 mm

H (H): 25.40 mm

H (H2): 95.25 mm

Bredde på liner BL (metrisk) : 82.00 mm

Labels pr. række: 3 Stk.

   

Folie tykkelse: 80 µm

   

Lim: Akryl

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til 
kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.

Materiale datablad 13.02.2023

TAG3TD3-896-WHCL
Varenummer 596-03896



Printmetode: Termisk

Anbefalet værktøj: TT431, TT4030

Anbefalet farvebånd: TT932DOUT

   

Opbevaringstemperatur: +21 °C

   

Påføringsmetode: Etiketternes funktionalitet og holdbarhed 
kan påvirkes negativt, hvis de behandles 
eller påføres forkert. Alle overflader, der 
skal limes, skal være rene, tørre og fri for 
støv og fedt. Undgå at berøre etikettens 
klæbeoverflade, da dette kan forringe 
applikationens ydeevne.

   

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til 
kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.
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